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Puisards perméables et 
drains géliniteMD

Qu’est-ce que le puisard perméable géliniteMD?

Une des clés de la bonne gestion des eaux pluviales est l’infiltration des eaux de ruissellement dans le sol naturel. L’infiltration 
des eaux au point de captage permet de réduire le ruissellement de l’eau vers les cours d’eau et ainsi d’aider à réduire les 
inondations, à améliorer la qualité de et à recharger la nappe phréatique.

Le puisard perméable géliniteMD permet de maximiser l’infiltration des eaux pluviales. Lorsque installé dans un sol naturel 
perméable, l’eau qui entre dans le puisard, par la grille ou par une conduite, est infiltrée sous le puisards. Les sédiments et 
déchets sont retenus dans le puisard qui peut être nettoyé au besoin, protégeant ainsi la couche de sol naturel du colmatage.

Plusieurs centaines de puisards perméables géliniteMD sont en opération dans plusieurs municipalités du Québec -- certains 
depuis plus de 50 ans.
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Puisards perméables et 
drains géliniteMD

Plusieurs têtes de puisard 
sont disponibles. Des cadres 
de fonte ajustables et fixe sont 
disponibles

Des conduites peuvent être reliées 
au puisard. Ces conduites peuvent 
servir de conduite d’amenée ou de 
trop-plein.

Le puisard est installé dans 
de la pierre nette ou autre 
matériau très perméable

Un puisard géliniteMD comprennant 
un fond filtrant est utilisé comme 
section de base. 

Plusieurs diamètre sont disponible. 

Un drain géliniteMD est utilisé 
comme rehausse. 

Le sol naturel doit 
être perméable

Un géotextile 
TX-90 sépare 

le sol naturel du 
remblai

Configuration recommandée

Pour les applications municipales ou commerciales, les puisards perméables géliniteMD peuvent être installés dans différentes 
configurations.
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Modèles de 
puisards 30’’

Modèle GPS 30 x 36 GDR 30 x 36 GPS 30 x 48 GDR 30 x 48

Nom de produit Puisard 30 x 36 Drain 30 x 36 Puisard 30 x 48 Drain 30 x 48

Diamètre intérieur 760 mm - 30’’

Diamètre extérieur 915 mm - 36’’

Longueur 915 mm - 36’’ 1220 mm - 48’’

Débit d’infiltration
de conception*

83 LPM
22 gal US/min

65 LPM
17 gal US/min

112 LPM
30 gal US/min

94 LPM
25 gal US/min

Poids 425 kg - 930 lbs 353 kg - 780 lbs 530 kg - 1170 lbs 460 kg - 1020 lbs

GPS 
30 x 36GDR 

30 x 36

GPS 
30 x 48 GDR 

30 x 48

Le débit d’infiltration présenté est calculé avec avec un taux d’infiltration de 40,75 L/m2/min (1 
gal US/pi2/min). Cette valeur provient d’essais long terme de drains géliniteMD installés dans un 
sol à granulométrie étalée contenant des particules de silts. Cette valeur de conception est donc 
sécuritaire et comprends déjà une réduction qui pourrait être causée par une accumulation de 
sédiments dans le puisard. On peut s’attendre à des débits de 3 à 4 fois plus élevés pour un puisard 
neuf installé dans la pierre nette. 

*

Modèles de puisards 30’’
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Modèles de 
puisards 36’’

Modèle GPS 36 x 36 GDR 36 x 36 GPS 36 x 48 GDR 36 x 48

Nom de produit Puisard 36 x 36 Drain 36 x 36 Puisard 36 x 48 Drain 36 x 48

Diamètre intérieur 915 mm - 36’’

Diamètre extérieur 1120 mm - 44’’

Longueur 915 mm - 36’’ 1220 mm - 48’’

Débit d’infiltration
de conception*

116 LPM
 31 gal US/min

89 LPM
 24 gal US/min

152 LPM
 40 gal US/min

125 LPM
 33 gal US/min

Poids 545 kg - 1200 lbs 560 kg - 1235 lbs 700 kg - 1545 lbs 715 kg - 1580 lbs

Le débit d’infiltration présenté est calculé avec avec un taux d’infiltration de 40,75 L/m2/min (1 
gal US/pi2/min). Cette valeur provient d’essais long terme de drains géliniteMD installés dans un 
sol à granulométrie étalée contenant des particules de silts. Cette valeur de conception est donc 
sécuritaire et comprends déjà une réduction qui pourrait être causée par une accumulation de 
sédiments dans le puisard. On peut s’attendre à des débits de 3 à 4 fois plus élevés pour un puisard 
neuf installé dans la pierre nette. 

*

Modèles de puisards 36’’
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GTP30 - Adaptateur plat 30’’ pour puisard géliniteMD

Prix : Sur demande

L’adaptateur plat permet d’utiliser des accessoires de fonte ajustable. Le cadre 
ajustable et la grille sont ajustés au niveau du revêtement. Idéal pour les surfaces 
pavées.

GTP30-C - Tête de puisard 30’’ avec fonte ajustable circulaire
Prix : Sur demande
Comprennant :
GTP30
Cadre ajustable SL-750-101/4

Cadre guideur LGCS-750
Grille GL-291/2AV

GTP30-R - Tête de puisard 30’’ avec fonte ajustable rectangulaire
Prix : Sur demande
Comprennant :
GTP30
Cadre ajustable SL-14-23-81/4

Cadre guideur LGCS-14-23-5
Grille GSL-14-23-GO

GTF30 - Tête à cadre fixe 30’’ pour puisard géliniteMD avec fonte grise
Prix : Sur demande

La tête à cadre fixe est utilisée dans la applications hors-chaussée où la hauteur 
finale de la grille n’est pas critique.

Fonte ajustable circulaire 
présentée

Rehausses
Des rehausses de béton sont disponibles pour des hauteurs de 100 mm à 300 
mm (4’’ à 12’’)
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Accessoires
 pour puisards

Trappes à sédiments pour puisard
Gélinite peut fournir les trappes à sédiments sur demande. Les trappes à sédiments sont installées en usine. 

Percement
Gélinite peut percer les puisards en usine selon les spécifications de votre projet

Des conduites peuvent être racordées au puisard perméable avec les 
garnitures HKT. Un percement doit être fait dans la géliniteMD afin de 
placer la garniture.  

PSGA0001 - Garniture 4’’ HKT

PSGA0002 - Garniture 6’’ HKT

PSBU0002 - Joint de butyle 3/4’’ (Rouleau de 174’’)
Prix : 35,00 $/Rouleau

Diamètre de la 
géliniteMD

Longueur de 
butyle par joint

12’’ 42’’

18’’ 60’’

24’’ 80’’

30’’ 98’’

36’’ 128’’

Géotextile non tissé TX-90 

Modèle Percement

4’’ HKT 5’’ - 125 mm

6’’ HKT 7’’ - 175 mm
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