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1944

La meilleure solution pour
capter l’eau souterraine  !

L’unique géliniteMD

Gélinite c’est…
 

- Des puits filtrants 

- Des prises d’eau 

- Des puisards perméables 

- Des drains

- Des diffuseurs d’air (aérateurs)

Gélinite, c’est une entreprise qui œuvre 

dans le domaine de l’eau depuis plus 

de 75 ans. C’est aussi le nom de la 

membrane minérale utilisée dans la 

fabrication des produits géliniteMD. Ce 

matériau unique filtre l’eau à travers 

son réseau de micropores tortueux. 

Combiné à du sable filtrant il assure une 

microfiltration de l’ordre de 10 microns.

 

PUITS FILTRANTS



Couvercle de puits cadenassable
permettant un accès facile et
empêchant l'intrusion de vermine.

Coulisseau permettant
d'installer la conduite
d’eau sous le gel tout
en maintenant l'accès
aux équipements de
pompage.

Les kits d’installation géliniteMD

permettent l’utilisation de pompes
submersibles ou par aspiration.

Sable propre et exempt de contaminants dont la taille
des particules est supérieure à 200 microns.
Permet d’offrir une réserve d’eau fraiche
supplémentaire de 200 litres par m3 de sable.

Commercialisé depuis 1944, 
le puits filtrant géliniteMD a 
démontré sa durabilité sur 
plusieurs décennies pour 
des milliers de résidences 
et plus d'une centaine de 
municipalités.

30 m*

Cheminée préassemblée en
PVC 150 mm [6 po] assurant
une installation sécuritaire.

Puits filtrant
géliniteMD.

La grande surface de contact
entre l’installation et le sol
naturel permet de capter

l’eau et ce, même dans
des conditions difficiles

(présence de silt et d’argile).

Coupe de la membrane
minérale géliniteMD

Le puits filtrant géliniteMD permet de capter et de 
contenir un grand volume d’eau. Jumelé à un kit 
d’installation géliniteMD, il est conçu pour être la 
meilleure solution de captage de l’eau souterraine.

Le puits filtrant géliniteMD est fabriqué d’une 
membrane minérale unique, robuste et extrêmement 
durable. Sa configuration permet d’emmagasiner 
une grande quantité d’eau immédiatement disponible 
pour la consommation. Installé dans un sable filtrant, 
il empêche l’infiltration de silts et de limons, ce qui 
permet de capter une eau claire et exempte de 
particules fines. Les équipements de pompage et de 
plomberie sont ainsi protégés.

Plusieurs modèles de puits filtrants géliniteMD

sont disponibles afin de s’adapter à vos besoins 
d’approvisionnement en eau.

Dans plusieurs secteurs et régions, l’eau de surface 
peut s’avérer de meilleure qualité que l’eau puisée 
en profondeur. Lorsque l’eau est abondante à une 
profondeur accessible par excavation, le choix 
de capter l’eau de surface peut représenter une 
économie de plusieurs milliers de dollars.

Des puits filtrants géliniteMD sont en opération depuis 
plus de 60 ans dans plusieurs régions du Québec. 
Offrez-vous une installation qui vous fournira une eau 
de qualité pour les prochaines décennies !

Seule solution de captage de l'eau reconnue 
par le Ministère de l’Environnement pour la 
filtration selon le ¨GUIDE DE CONCEPTION DES 
PETITES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’EAU 
POTABLE¨

Vous avez besoin
d’un puits ?

Qu’est-ce que le puits
filtrant géliniteMD ?

Est-ce que le puits filtrant
géliniteMD est la solution
pour mon projet ?

*Consulter le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection pour
  connaître l'ensemble des distances à respecter.

PUITS
FILTRANTS

Débit d’infiltration minimal

Volume utile

Diamètre intérieur

Diamètre extérieur

Hauteur du tuyau Gélinite

Hauteur hors-tout

Modèle

55 LPM
15 gal US/min

130 L
35 gal US

460 mm
18’’

580 mm
23’’

915 mm
36’’

1 220 mm
48’’

GPU
18 X 36

80 LPM
21 gal US/min

230 L
60 gal US

610 mm
24’’

760 mm
30’’

915 mm
36’’

1 220 mm
48’’

GPU
24 X 36

105 LPM
28 gal US/min

360 L
94 gal US

760 mm
30’’

915 mm
36’’

915 mm
36’’

1 220 mm
48’’

GPU
30 X 36

135 LPM
35 gal US/min

520 L
138 gal US

760 mm
30’’

915 mm
36’’

1 220 mm
48’’

1 525 mm
60’’

GPU
30 X 48


